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PLATAFORMAS ELEVADORAS
ARTICULADAS DIESEL

ARTICULADAS DIESEL

PAD12 PAD16 PAD18
MODELO - HAULOTTE  HA12PX  MODELO - HAULOTTE  HA16PX HA16PX
Altura de trabajo 12,4 m Altura de trabajo 16m 17,3 m
Altura plataforma 10,4 m Altura plataforma 14 m 15,3 m
Alcance maximo 6,6 m Alcance maximo 9,15 m 10,6 m
Punto de articulacion 5,25 m Punto de articulacion 6,6 m 6,6 m
Capacidad maxima 230 kg Capacidad maxima 230 kg 230 kg
Abatimiento pendular 14092 (+702/-702) Dimensiones plataforma 1,8x0,8m 1,8x0,8m
Largo pendular 1,5m Largo replegada 6,95 m 7,6 m
Largo 5,64 m Largo transporte 525m 59m
Ancho 1,80 m Ancho 2,3m 2,3m
Altura replegada 2,15m Altura replegada 2,3m 23m PAD 12
Distancia entre ejes 1,94 m Altura transporte 2,6m 2,6 m
Altura al suelo 29 cm Abatimiento vertical del pendular 1402 (+702/-702)

e Motricidad remarcable gracias

Dimensién plataforma 1,2mx0,8m  Angulo de rotacién de la plataforma 1802 (+902/-902)

Largo transporte 5,5m Angulo de rotacién de la torreta 360¢ al bloqueo diferencial hidraulico
Altura transporte 2,15m Alcance trasero 0 0 y la altura al suelo de 29 cm
Alcance trasero 0 Distancia entre ejes 2m 2m R : :
adio de giro estrecho 3,45 m

Velocidad de traslacién 0,75-4,5km/h  Altura al suelo 40 cm 40 cm g . ’ Y PAD 16 = PAD 18

— : B ancho 1,80 m permitiendo una
Radio de giro exterior 3,45 m Inclinacion 52 5¢ o
Radio de giro interior 1,55m Velocidad de traslacion 0,8-5,5km/h 0,8 -5,5km/h : excelente manejabl lidad - Productividad éptima
Rotacién torreta 3609 Pendiente maxima 50% 50% . e Mandos completamente - Rotacion continua de la torreta 360°
Rotacidn cesta hidraulica 1802 Radio de giro exterior 3,75 m 3,75m ‘ propo rcionales para todos los _ Mandos comp letamente
Motor Diesel 31CV - 21 KW Neumaticos espumados 385/65-22.5 385/65-22.5 movimientos . | . 1t4
Pendiente maxima 40% Motor Diesel 31kw-42hp 31kw-42hp . . | proporcionales y simu taneos
Neumaticos espumados 10,5/80 - 18/10  Depobsito hidraulico 1001 1001 ° Segurldad aumentada gracias a - Tlempo de elevacion a plena altura
Depésito hidraulico 1001 Capacidad del depdsito 721 721 limitador de ca rga en p|ataf0rma de 44seg.
Depésito gasoil 65| Peso total 6.950 kg 8.050 kg ° Robusta’ fiable y facil de _ Manejo y maniobra todo terreno
Peso 5.640 kg

La informacién aqui mostrada es meramente orientativa y no tiene caracter contractual.
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