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PLATAFORMAS ELEVADORAS
ARTICULADAS ELECTRICAS

- Control automatico de la traccién de serie (mejor rendimiento
sobre el terreno y mayor capacidad de maniobra).

ARTICULADAS ELECTRICAS
PAE12 PAE14 PAE16

~ MODELO - JLG E300AJP MA400AJPn E450AJ - Traccion eléctrica directa sumamente eficiente con ciclos de trabajo
ALTURA DE TRABAIO (m) 10,97 14 15,72 mas largos, que aumenta la productividad.
ALCANCE DE TRABAJO (m) 6,77 6,83 7,89 - Emisién de gases cero, que hace que los equipos sean ecolégicos.
- ALTURA DE ARTICULACION (m) 4,01 6,55 7,70
~ ROTACION NO CONTINUA 3502 3602 360°
CAPACIDAD DE LA PLATAFORMA TOTAL (Kg) 230 227 230
© GIRO DE PLATAFORMA HIDRAULICO 1800 1800 1800
~ PLUMIN Longitud total (m) 1,22 1,22 1,24
LY e 01761, 2200, 761K 1, 22110, 76X11.52 - Maniobrabilidad: opcién de control de traccién
21?;:'2;3’?::;@ de trabaio) iezrz 1;’c5m ;7; automatico para moverse sobre superficies irregulares
ALTURA RECOGIDA () 201 107 201 - Productividad: trabaje mas tiempo con ciclos de servicio
~ LONGITUD RECOGIDA (m) 5,74 6,71 6.45 mas largos
DISTANCIA ENTRE EJES (m) 1,65 2,01 2,01
DISTANCIA AL SUELO (m) 0,10 0,13 0,20
PESO DE LA MAQUINA (kg) 7.100 6.759 6.670
~ MAXIMA PRESION SOBRE EL SUELO 11,95kg/cm2 6,7 kg/cm2 5,3 kg/cm2
 VELOCIDAD DE TRASLACION 7,2 km/h 48km/h  52km/h
~ PENDIENTE SUPERABLE 25% 30% 30%
RADIO DE GIRO INTERNO (m) 1,52 0,86 0,61 Las plataformas articuladas permiten salvar obstaculos, tanto en
RADIO DE GIRO EXTERNO (m) 3,10 3,15 3,15

‘ : interior como en exterior. Su alcance, el control multi-movimiento
y su compacto disefio, le dotan de una gran versatilidad.

La informacién aqui mostrada es meramente orientativa y no tiene caracter contractual.



