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PLATAFORMAS ELEVADORAS

TIJERAS DIESEL

Alquiler y Venta de Maquinaria

Q 961 343 051
(© 667 426 746

TIJERAS DIESEL

Increible capacidad todo terreno - Estabilizadores hidrdulicos automaticos
Traccion en las 4 ruedas - Excelente manejabilidad en zonas con obstaculos
Radio de giro estrecho - Controles proporcionales para movimientos suaves

PTD12 PTD15 PTD18 PTD12 Compact
MODELO - HAULOTTE H125X H155X H185X | MODELO - HAULOTTE COMPACT 12 DX
ALTURA DE TRABAJO (m) 12m 15m 18 m ALTURA DE TRABAJO (m) 12,06 m
ALTURA PLATAFORMA (m) 10m 13m 16m ALTURA PLATAFORMA (m) 10,06 m
CAPACIDAD MAXIMA (2 extensiones) 700 kg 500 kg 500 kg CAPACIDAD MAXIMA 450kg (3 pax.)
LARGO 4,18 m 4,18 m 4,18 m | CAPACIDAD ELEVACION EXTENSION 150 kg
| ANCHO 2,25 m 2,25m 2,25m | LARGO TRANSPORTE 3,17m
© ALTURA REPLEGADA 2,57 m 2,77 m 2,96m | ANCHO 1,78 m
ALTURA REPLEGADA TRANSPORTE 1,71m 1,90 m 2,11m | ALTURA REPLEGADA 2,56 m
DISTANCIA ENTRE EJES 2,75m 2,75m 2,75m | ALTURA MAQUINA 1,7m |
ALTURA AL SUELO 27 cm 27 cm 27 cm LARGO PLATAFORMA 2,45 m (extendida 3,7 m)
DIMENSIONES PLATAFORMA 3,91x1,81m 3,91x1,81m 3,91x1,81 m| LARGO (1 extensién) 1,2m |
EXTENSON PLATAFORMA 1m im im ANCHO PLATAFORMA 1,45
CAPACIDAD SOBRE EXXTENSION 200 kg 200 kg 200 kg DISTANCIA ENTRE EJES 1,84 m
VELOCIDAD DE TRASLACION 1,666 km/h 1,66 km/h  1,6/6 km/h | ALTURA AL SUELO 28 cm
| RADIO DE GIRO EXTERIOR 5,90 m 5,90 m 590m | VELOCIDAD DE TRASLACION 0,8-5,5km/h
TIEMPO SUBIDA/BAJADA 43/65 sec 46/57 sec 60/60 sec | ALTURA MAXIMA DE TRASLACION 8,15m
~ MOTOR Diesel 32 CV - 24 kw RADIO DE GIRO EXTERIOR 3,5m
PENDIENTE MAXIMA 40% 40 % 40 % TIEMPO DE SUBIDA - BAJADA 355/51s
CONTROLADOR DE INCLINACION 50 59 32 PENDIENTE MAXIMA 40%27 |
DEPOSITO HIDRAULICO 100 | 100 100 NEUMATICOS MACIZOS 26x12-16,5
DEPOSITO GASOIL 65 | 65| 65| DEPOSITO HIDRAULICO 751
PESO TOTAL 5.510 kg 6.340 kg 7.300kg | PESO TOTAL 4.110 kg

- Productividad excepcional
- Misma capacidad de carga
en interior y exterior
-Anchode 1.20 m

- Robusta, fiable y de facil
mantenimiento

- Alta autonomia de trabajo

PTD12
PTD15
PTD18

La informacién aqui mostrada es meramente orientativa y no tiene caracter contractual.




