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PLATAFORMAS ELEVADORAS
TIJERAS ELECTRICAS

TIJERAS ELECTRICAS
| PTE8  PTEI0  PTE12  PTE14
| MODELO - Hangcha 81XEIl  100XELIl 120XELIl 140XELIl
ALTURA DE TRABAJO (m) 8.1 10.2 12.2 14.1
* ALTURA DE PLATAFORMA (m) 6.1 8.2 10.2 12.1
LONGITUD TOTAL (m) 2.47 28 2.8 2.8
ANCHURA TOTAL (m) 0.81 12 1.2 1.2
ALTURA TOTAL (m) 2.14 241 255 2.69
ALTURA CON RAILES PLEGADOS (m) 1.92 1.67 1.81 1.95
~ TAMARO DE PLATAFORMA (m) 2.30X0.80  2.7X1.2  27X1.2  2.7X1.0 PTE10
TAMARO DE EXTENSION DE PLATAFORMA (m) 1 12 1.2 0.9
DISTANCIA HASTA EL SUELO (m) 0.095 0.12 0.12 0.12 PTE14
RADIO DE GIRO INTERIOR (m) 0.092 0.05 0.05 0.05
RADIO DE GIRO EXTERIOR (m) 21 275 275 2.75
~ CARGA NOMINAL (kg) 340 450 320 320
CARGA EN EXTENSION (kg) 120 140 140 110
BATERIAS (V, Ah) 24,210 24210 24,210 24,210
PESO +- 30 (kg) 1700 2470 2680 2760
~ VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO KM/H 0-3.3 0-3.3 0-3.3 0-3.3
TIEMPO DE ELEVACION (s) 19+-2 41+-3 56+-3 61+-3
TIEMPO DEDESCENSO (5) 354 e Las plataformas eléctricas de tijera son la solucién
i NEUMATICOS Sin dibujo  Sin dibujo Sin dibujo  Sin dibujo .. . . .
NCLINACION MAXIVA e selgur:.j, ef|IC|ente e ideal pa-ra la industria r.noderna.. Son
 PENDIENTE SUPERABLE . J55; . . - maquinas ideales para maniobrar en espacios reducidos.
AREA DE TRABAJO Interior, sin viento Interior/exterior, con viento <45 km/h

Excelentes para su uso en interiores, permitiendo al operario controlar todas las funciones: elevacion, descenso, marcha adelante
y marcha atrds. Ademds cuentan con un bajo nivel de ruidos, una gran fiabilidad y un sencillo mantenimiento y servicio.

La informacién aqui mostrada es meramente orientativa y no tiene caracter contractual.



