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TORRES DE ANDAMIO
ANDAMIO PLEGABLE DE ALUMINIO, REFORZADO Y EVOLUTIVO - NEOLIUM LINE 200 - Tanto suelo plano como suelo desnivelado

-T;il: ALTURA PESO (kg) LARGO ANCHO LARGO C. ANCHO C.  ALTURA TRABAJO

| | S_— | PLATAFORMA (m) ESTABILIZADORES ESTABILIZADORES

L 6 207 2,26 092 466 342 8

I s b § | 8 275 2,26 0,92 5,90 4,71 10

10 326 2,26 0,92 5,90 4,71 12

12 377 2,26 0,92 5,90 4,71 14
Andamio clase Il Utilizacion en suelo plano y
Conforme al Decreto 2004-92 desnivelado, con carga

maxima de 169 kg/m2

Carga puntual: 150 kg en una Unica plataforma cargada
Carga max. admisible por nivel: 200 kg/m? uniformemente distribuido
por la plataforma

Es decir 169 kg max. (1 persona por plataforma)

\\ Sdlo la ultima plataforma puede recibir una persona encima.

Dimensiones plataforma 1,90 x 0,66 m
Dimensiones trampilla 0,63 x 0,60 m

USO ULTRAINTENSIVO

El NEOLIUM puede franquear una puerta de 0,9 m de ancho y 1,9 m de altura
libre. Su estructura es de aluminio engastado. Huella: 2,26 x 0,92 m
1.- Diferencia de nivel integrado

2.- Ruedas de 200 mm con bloqueo muy potente y ajuste milimétrico.
NEOLIUM LINE 200

La informacién aqui mostrada es meramente orientativa y no tiene caracter contractual.



