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Multiherramienta a bateria de litio - BAMULT

ESPECIFICACIONES Motor sin escobillas de alto rendimiento.Muy compacta para

Cv1i8DBLW4

Tension 18 V

Oscilaciones 2"

Largo 307 mm

Peso 2Kg

Accesorios suministrados: 1 Papel de
Lija. 1 Set de cuchillas. Se suministra sin
bateria. ni cargador.

Martillo combinado a bateria de litio - BAMERP

ESPECIFICACIONES DH18DBL

Impactos 0-3.950 imp
Modelo bateria BSL1850
Revoluciones 0-1.050 rpm
Tiempo de carga 75 min

Capacidad Madera 27 mm
Capacidad de acero 13 mm
Capacidad Hormigén 26 mm
Fuerza de Impacto 2.2
Insercién SDS Plus
Largo 351 mm

Peso 3.7 Kg

2 Baterias. 1 Cargador. 1 Empufiadura auxiliar. 1 Tope de profundidad. 1 Maletin apilable.

trabajos en poco espacio. Funcion AUTO que cambia la velocidad
de oscilacidn segun el nivel de carga requerido. Velocidad variable
con dial de seleccidn. Innovador sistema de bloqueo del accesorio.
Luz led. Indicador luminoso del estado de la bateria. Compatible
con baterias con tecnologia MultiVolt.

Motor sin escobillas. 3 modos de uso, perforar,
perforar con percusidn y pequefios trabajos de
demolicién. Compatible con brocas, punteros y
cinceles SDS Plus.Equipado con el sistema RFC
para prevenir lesiones en el usuario.
Empuiadura optimizada con el centro de
gravedad muy bien equilibrado para un trabajo
preciso. Indicador luminoso del estado de la
bateria. Compatible con baterias con tecnologia
MultiVolt.
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Atornillador de impacto a bateria de litio - BAATOR

Tecnologia Multi Volt alto rendimiento. Motor sin escobillas. Alta potencia de
atornillado, equivalente a una maquina 230VAC. Indicador luminoso del estado
de la bateria. Bien equilibrado para un buen trabajo sin fatiga. Cuatro modos
para el uso en diferentes trabajos. Luz led. Proteccion IP56: Resistente al agua
y al polvo para poder trabajar tranquilamente en sitios con mucho polvo y/o
con altos niveles de humedad. Compatible con adaptador AC/DC ET36A.

Martillo combinado SDSMax a bateria de litio - BAMER

Motor sin escobillas. 2 modos de uso,perforar con percusidon y pequeios
trabajos de demolicion. Compatible con brocas, punteros y cinceles SDS Max.
Equipado con el sistema RFC para prevenir lesiones en el usuario. Empuiiadura
optimizada con el centro de gravedad muy bien equilibrado para un trabajo
preciso. Indicador luminoso del estado de la bateria. Se suministra sin bateria
ni cargador. Compatible con adaptador AC/DC ET36A.

ESPECIFICACIONES - WR36DBW2
Tension 36V

Impactos 0-2.800 imp
Revoluciones 0-1.500 rpm

Modelo bateria BSL36A18
Modelo cargador 4966376248629
Maximo apriete 1.050 Nm

Capacidad de perno  M10 - M24

Tiempo de carga 32 min
Capacidad Perno M10-M24
Insercion 1/2"

Largo 221 mm

Peso 3Kg

Con maletin sin bateria ni cargador.

ESPECIFICACIONES DH36DMAW2
Tensién 36V

Impactos 0-4.300 imp
Revoluciones 0-1.100 rpm
Capacidad Hormigén 40 mm
Fuerza de Impacto 8.5
Insercién SDS Max

Peso 7.2 Kg

Con maletin sin bateria ni cargador.
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Mini-amoladora 125 a bateria de litio - BARAP

Motor sin escobillas. Interuptor deslizante.Sistema de freno electrénico para
mas seguridad. Control de velocidad variable. Control de arranque suave para
evitar la reaccion del equipo en el momento de arranque. Sistema de proteccién
de "KickBack", para evitar reacciones fuertes. Mayor rendimiento de corte,
con un aumento de la capacidad de sobrecarga. Proteccidon de rearranque
frente a un corte de tensién. Funciéon AUTO de control de velocidad, que
cambia la velocidad del disco de baja a alta cuando detecta carga de trabajo.
Nuevo disefio con un cuerpo compacto y ligero, facil de usar con una mano.
Se suministra sin bateria ni cargador. Compatible con adaptador AC/DC ET36A

Amoladora 230 a bateria de litio - BARAG

Motor sin escobillas. Una de las amoladoras mas ligeras de su clase, con un
centro de gravedad que favorece el trabajo del usuario. Control de arranque
suave para evitar la reaccion del equipo en el momento de arranque. Proteccién
contra sobrecarga y sobrecalentamiento. Freno eléctrico del disco. Funcién
AUTO mode. Filtro lateral. Empufiadura antivibracion. Ajuste del protector
del disco sin necesidad de herramientas. Excelente rendimientos, incluso a
altas cargas de trabajo. Compatible con adaptador AC/DC ET36A.

ESPECIFICACIONES G3613DAW2
Modelo bateria BSL36A18
Modelo cargador 4966376248629
Didmetro del disco 125 mm

Largo 359 mm

Peso 2.1Kg

Con maletin sin bateria ni cargador.

ESPECIFICACIONES G3623DAW4
Tension 36V

Modelo bateria BSL36B18
Didmetro del disco 230 mm
Largo 531 mm

Peso 4.0Kg

Con maletin sin bateria ni cargador.
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Sierra circular a bateria de litio - BACIR

Para madera . Motor sin escobillas. Compacta y ligera. Control de arranque
suave para evitar la reaccidon del equipo en el momento de arranque. Modo
silencioso para trabajos ligeros en interiores. Equipada con punto de luz en
la linea del corte. Gran rendimiento de corte y proteccién por sobrecarga.
Compatible con adaptador AC/DC ET36A.

Sierra de sable a bateria de litio - BASIE

Motor sin escobillas. Gran velocidad de corte con minimo esfuerzo. Velocidad
de corte variable, regulable en 4 posiciones. Modo de corte seleccionable
entre corte recto y corte orbital, para mejorar la eficiencia de corte. Sistema
UVP de baja vibracidn. Cambio de hoja sin necesidad de herramientas. Base
ajustable. lluminacién Led. Compatible con adaptador AC/DC ET36A.

ESPECIFICACIONES C3606DAW2
Tension 36V

Capacidad 90266 mm

Capacidad 45245 mm

Revoluciones 3.400 rpm

Velocidad 4.300/min - 2.000/min
Didmetro del disco  165mm
Movimiento de la hoja Circular
Largo 292 mm

Peso 2.7 Kg

Disco. Llaves. Guia. Protector de bateria.

Maletin apilable.

ESPECIFICACIONES CR36DAW4

Tension 18-36 V
NUmero de carreras 0-2.500 min
Velocidad 0-2.500 rpm

Capacidad Madera 300 mm
Capacidad de acero 19 mm
Capacidad tubo 130 mm
Largo 457 mm

Peso 4.1Kg

1 hoja de sierra. Se suministra sin
bateria. ni cargador.
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Taladro Combinado - Atornillador de bateria 70Nm - BATAL ESPECIEICACIONES DV1SDBSLW3 Taladro
ESPECIFICACIONES DV18DBSLW3 Tensién 18V Combinado
Tension 18 V Li-ion Deslizante 22 posiciones de par de Portabrocas 13 mm
Portabrocas 13 mm ] Modelo bateria BSL1850 .
Revoluciones 0-1.800/0-400 rpm apriete. Portabrocas 13 Revoluciones 0-2.100/0-500 rpm Atornillador
Modelo cargador UC18YFSL mm. Motor sin Maximo apriete 136 Nm de bateria
Dimensiones Acero 13 mm. Mamposteria 13 mm. . Tiempo de carga 75 min
Madera 50 mm escobillas. Dos rangos Velocidad 100 (min-1) 136Nm con
Maximo apriete 70 Nm de velocidades variables Capacidad Mamposteria 16 mm 2bat.
Capacidad de tornillo Madera 8x100 mm / . Capacidad Madera 76 mm
roscado 6 mm y reversibles. Luz led. Capacidad de acero 13 mm
Percusiones 0-27.000/0-6.000 ipm Indicador luminoso del Percusiones 0-31.500/0-7.500 imp BATAL

Largo 180 mm
Punta. Se suministra sin bateria, ni cargador

) Largo 204 mm
estado de la bateria. Peso 2.5Kg

Cargador. 2 baterias deslizantes. empufiadura
auxiliar. punta. caja apilable.

. . , Alta rotaci6 locidad
Taladro Combinado - Atornillador de bateria 7Z0Nm con 2bat. - BATAL a rotacion y veloclda

ESPECIFICACIONES DV18DBSL de trabajo para una
Tension 18V 22 posiciones de par mayor eficiencia.
Portabrocas 13 mm d iet Portabrocas 13mm. Dos
Modelo bateria BSL1850 € apriete. :
Revoluciones 0-1.800/0-400 rpm Portabrocas 13 mm. rangos de velocidades
g:m_eﬁ;%g?; 53(:5;? 13 mm. Mamposteria 13 Motor sin escobillas. variables y reversibles.
Maximo apriete 70 Nm Dos rangos de Motor sin escobillas.
Tlempo de carga ?5 min velocidades variables Indicador luminoso del
Capacidad Mamposteria 13 mm )
Capacidad Madera 50 mm y reversibles. Luz led. estado de la bateria. 22
Capacidad de acero 13 mm . . osiciones de par de
Percusiones  0-27.000/0-6.000 imp Indicador luminoso posiciones de b
Largo 180 mm del estado de la apriete. Sistema RFC
Peso 2Kg bateria. para evitar reacciones

2 baterias. Cargador. Punta. Maletin apilable.
fuertes.
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Aspirador - Potencia de aspiracion y comodidad
Carcasa de Aspiracion - 125 mm

ESPECIFICACIONES RP250YDL Carcasa de aspiracion de polvo 125
Potencia 1.000 W mm para corte que reduce el
Depresién méxir;"na 210 Mbar/21 kPa desarrollo de polvo durante el corte

en seco en las amoladoras angulares
al minimo. Extraccidon de polvo
rapida.Con ajuste de profundidad.

Aislamiento  Toma tierra

Volumen del depésito 25 Litros en seco. 25 Litros
en mojado

Caudal de aire 6 m¥min .
Dimensiones 392x374x550 mm Se adapta a casi todgs las
Toma eléctrica herramienta  2.600 W amoladoras angulares profesionales.
Largo 392 mm

Peso 6.6 Kg

Proteccion contra la descarga de
electricidad estatica. Equipado con toma
eléctrica para acoplar una herramienta.
Disefio compacto para una mejor
movilidad y menos necesidad de espacio
de almacenamiento. Filtro clase L. Sistema
de purga de aire. Funcién de ventilacion
de escape . Apto para liquidos.



SAC ALMACO S.L.
Ronda Auguste y Lumiere 9
Parque Tecnolégico - Paterna

46980 Valencia

Para solicitar presupuestos, tarifas u obtener mayor informacion,

por favor contacte con nosotros a través de:

Tfno. 96 134 30 51 - WhatsApp 667 426 746
info@sacalmaco.com - www.sacalmaco.com






